AutoCAD模板使用说明(for AutoCAD R2017)
----材料成型及控制工程专业用 (2018.12)
1、 必须使用模板绘图，模板文件中已设置好极限、图框、层、文字样式、尺寸样式、粗糙度符号块、明细栏块等；模板文件有：

横A4模板.dwt、横A3模板.dwt、横A2模板.dwt、横A1模板.dwt、横A0模板.dwt；

竖A4模板.dwt、竖A3模板.dwt、竖A2模板.dwt、竖A1模板.dwt、竖A0模板.dwt。

2、可编辑图层（未锁和未冻结）：

	层名
	层的缺省

颜色
	层的缺省

线型
	层中的

图形对象
	线宽
(mm)

	title-prop
	绿色(green)
	continuous
	图框中需填写的文字
	默认

	part
	白/黑(white)
	continuous
	轮廓线
	0.5

	dim
	绿色(green)
	continuous
	尺寸线
	默认

	center
	红色(red)
	center
	中心线
	默认

	text
	青色(cyan)
	continuous
	文字
	默认

	hatch
	青色(cyan)
	continuous
	剖面线
	默认

	dash
	青色(cyan)
	dashed
	虚线
	默认

	thin
	青色(cyan)
	continuous
	细线
	默认

	other
	黄色(yellow)
	continuous
	其他
	默认


· 名称以“title-”开头的层放置图框的内容，除title-prop外，其他层已锁掉，请不要解锁、修改。

· 可以增加层，层名为同类层名加数子后缀，如：text1、text2、text3，颜色、线型等层的属性应不变。

· 绘图时颜色、线型和线宽请用bylayer，即用层的缺省颜色、线型和线宽。

3、必须使用模板中的缺省文字样式“Standard”，(SHX字体为gbenor.shx，大字体为gbcbig.shx)，字高一般为3.5 、5，标注效果看模板中的例图。

4、推荐使用模板中的尺寸样式“GB-35 ”(尺寸文字高为3.5)、“GB-5” (尺寸文字高为5)，标注效果看模板中的例图；若需要，请以这两种样式为基础产生新样式。

5、名称后缀为“+信息”的粗糙度符号块，插入时会提示输入粗糙度参数及其值等信息。
6、插入形位公差框方法，“LE”命令→“设置”→“注释”选“公差”，“箭头”选“实心闭合”箭头→绘制引线，在“形位公差”对话框中输入形位公差信息。
7、插入基准标记方法，“LE”命令→“设置”→“注释”选“公差”，“箭头”选“实心基准三角形”箭头→绘制引线，在“形位公差”对话框中仅对“公差1”输入基准代号，如“A”→调整引线和箭头。
8、标题栏中含有“（…）”的文字，需要根据实际情况用真实含义的文字来替代，如果不需要应该删除。“设计”、“标准化”处的“（签名）”和“（年月日）”仅为提示用，应该删除后打印。打印后手工签字：“设计”由学生签，“审核”由导师签。

9、图档文件命名建议：ABCD****.dwg；含义：“A”是数字，表示图幅代号；“BCD”是数字，表示学生学号后三位；“****” 自定义，可以不止4位。

例:  3150-17-05.dwg 表示 ：A3图幅、150号学生、17-05图号。
10、打印
一般采用黑白单色打印，并根据对象线宽打印线的粗细。即：打印样式表（画笔指定），选“monochrome.ctb”;打印选项“打印对象线宽”打钩“√”。
打印机选择虚拟打印机：“Microsoft Print to PDF”或“DWG To PDF.pcs”，打印会生成pdf文档。pdf文档可以到一般的打印店中打印（无需安装有AutoCAD）。
